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Determine el grosor de la puerta
Déterminez l'épaisseur de la porte

Determine Door Thickness

Corte la Barra de impulso y 2 Tornillos de montaje
Coupez la barre de prise et deux vis de montage

Cut Driver Bar and 2 Mounting Screws

2¹⁄₄” (57 mm) - 2⁵⁄₈” (67 mm)

2¹¹⁄₁₆” (68 mm) - 3¹⁄₁₆” (78 mm)

3¹⁄₈” (79 mm) - 3¹⁄₂” (89 mm)

3⁹⁄₁₆” (90 mm) - 4” (102 mm)

a b c d

No Cut Required (d only)

No requiere cortes (sólo d)

Aucune coupe requise (seulement d)
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B60 Thick Door Kit Instructions
B60 Instrucciones para el Juego 
de puerta gruesa
Mode d’emploi de l’ensemble 
de porte épaisse B60



5

Retire la Barra de impulso del Cilindro
Retirez la barre de prise du cylindre

Remove Driver Bar From Cylinder3

Inserte la nueva Barra de impulso y vuelva 
a armar el Cilindro
Insérez la nouvelle barre de prise et réassemblez 
le cylindre

Insert New Driver Bar and Reassemble Cylinder

Install Lock Using Cut Mounting Screws

Installez la serrure en utilisant les vis 
de montage coupées

Instale la cerradura con los tornillos 
de montaje cortos
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Remove
Retire
Déposez

Insert
Inserte
Insérez
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