# 88 Series Exit Device Template Index
## Wood Door Applications

### 88 Rim

<table>
<thead>
<tr>
<th>Device</th>
<th>Template</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>88EO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>88DT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>88NL</td>
<td>W10156</td>
</tr>
<tr>
<td>88K</td>
<td>W10158</td>
</tr>
<tr>
<td>88L</td>
<td>W10157</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* No door manufacturing prep required

### 8827 Surface Vertical Rod

<table>
<thead>
<tr>
<th>Device</th>
<th>Template</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8827EO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8827DT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8827K</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8827K-NL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8827L</td>
<td>W10162</td>
</tr>
<tr>
<td>8827L-NL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8827TL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8827TP</td>
<td>W10161</td>
</tr>
<tr>
<td>8827TP-NL</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* No door manufacturing prep required

### 88-F Rim Fire

<table>
<thead>
<tr>
<th>Device</th>
<th>Template</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>88EO-F</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>88NL-F</td>
<td>W10170</td>
</tr>
<tr>
<td>88K-F</td>
<td>W10172</td>
</tr>
<tr>
<td>88L-F</td>
<td>W10171</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* No door manufacturing prep required

### 8827-F Surface Vertical Rod Fire

<table>
<thead>
<tr>
<th>Device</th>
<th>Template</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8827EO-F</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8827K-F</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8827K-NL-F</td>
<td>W10166</td>
</tr>
<tr>
<td>8827L-F</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8827TL-F</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8827TP-F</td>
<td>W10165</td>
</tr>
<tr>
<td>8827TP-NL-F</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* No door manufacturing prep required

### 8875 Mortise

<table>
<thead>
<tr>
<th>Device</th>
<th>Template</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8875EO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8875DT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8875NL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8875NL Less Trim</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8875K</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8875L</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8875TP</td>
<td>W10179</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## E8875 Mortise Electric Locking

<table>
<thead>
<tr>
<th>Device</th>
<th>Template</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E8875K</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E8875L</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E8875TP</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 8875-F Mortise Fire

<table>
<thead>
<tr>
<th>Device</th>
<th>Template</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8875EO-F</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8875NL-F</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8875NL-F Less Trim</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8875K-F</td>
<td>W10179</td>
</tr>
<tr>
<td>8875L-F</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8875TP-F</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## E8875-F Mortise Fire Electric Locking

<table>
<thead>
<tr>
<th>Device</th>
<th>Template</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E8875K-F</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E8875L-F</td>
<td>W10179</td>
</tr>
<tr>
<td>E8875TP-F</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>